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ASPIFLOC® TS SKIMMER HP2

Centrale de traitement d’eaux de lavage et 
dégraissage en circuit fermé lors des opérations de 

dégraissage par pompe haute pression ou surpresseur

L’innovation au service de l’environnement
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ASPIFLOC® TS SKIMMER HP2
Centrale de traitement d’eau lors de lavage haute pression

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

 ● Lors du dégraissage et du lavage haute pression, réutilisation de la solution en circuit fermé.

 ● Réduction de la consommation d’eau

 ● Réduction de la consommation des agents dégraissant et phosphatant.

 ● Suppression de la pollution, lors des dégraissages de pièces avant réparation ou avant peinture.

 ● Gestion automatique de l’ensemble des fonctions

 ● Optimisation du processus

 ● Total respect des normes de rejets

 ● Rapide retour sur investissement

 ● Electricité : Mono – 220 V – 15 A

 ● Pneumatique : 5 bars

 ● Eau : arrivée d’eau de ville pour la remise à niveau

 ● Dimensions : L : 3230 mm x l : 1680 mm x H : 1213 mm

 ● Poids : 390 kg

OPTIONS

 ● Rinçage : neutralisation et décontamination d’eau de rinçage 
avant rejet tout à l’égout

L’innovation au service de l’environnement


