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traitement de surface

L’innovation au service de l’environnement
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EPUR OIL 
Centrale de microfitration et déshuilage de bains de traitement de surface

CARACTERISTIQUESAVANTAGES
●● Station compacte et amovible pour la 

décontamination d’effluents chargés 
d’huiles et polluants de divers natures

●● Chambre de microfiltration équipée de 
bobine ou chaussette filtrante (solution 
modulable)

●● Chambre d’épuration équipée d’une 
chaussette renfermant une matière 
absorbante (ABSO-OIL B PM) facilement 
extractible

●● Pompe de grande fiabilité (peut travailler 
à des pH compris entre 0 et 14)

●● Faible consommation en air comprimé

●● Facilité d’entretien et de chargement

●● Excellente capacité de microfiltration

●● Faible coût de maintenance

●● Dimensions :

•	 Longueur : 	 1060 mm

•	 Largeur : 	 450 mm

•	 Hauteur : 	 1060 mm

●● Poids : 50 Kg

●● Débit pratique en L/H : 4800 L/H à 1,5 bars

●● Température Maxi d’utilisation : 93°C/sauf 
pompe 63°C

●● Surface de filtration : 2,8 m²

●● Capacité de sédimentation : 9 à 10 litres

●● Surface de déshuilage :7,3 m²

●● Capacité de déshuilage en litre: 23 l (+/- 2 L)

OPTIONS
●● Roulettes

L’innovation au service de l’environnement


