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EPUR WATER

Centrale de microfiltration et décontamination des organiques sur 
effluents après coagulation ou floculation effluent de ressuyage, 

peinture, encre, …). Elimination de la DCO et DBO5 dans les bains 
de rinçage dans l’industrie du traitement de surface

L’innovation au service de l’environnement
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EPUR WATER 
Centrale de microfiltration et décontamination des organiques sur effluents 

après coagulation ou floculation effluent de ressuyage, peinture, encre, … 
Elimination de la DCO et DBO5 dans les bains de rinçage dans l’industrie du 

traitement de surface

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES
●● Rejet d’eau exempt de polluant

●● Excellente capacité de micro-filtration

●● Grosse capacité d’épuration (suivant type de charbon)

●● Retour sur investissement rapide ( inférieur à 1 an)

●● Réduction des coûts de traitements (maintien de la qualité des bains de rinçage)

●● Réduction des vidanges

●● Débit pratique en L/H:			   4800 L/H à 1,5 bars

●● Température Maxi d’utilisation:	 93°C/sauf pompe 63°C

●● Surface de filtration:			   2,8 m2

●● Capacité de sédimentation:		  9 à 10 litres

●● Capacité d’épuration: suivant options de la matière d’ adsorption

OPTIONS
●● Neutralisateur d’effluent automatique

●● Correcteur automatique de PH

●● Floculateur en ligne

●● Dosage automatique des réactifs

●● Pompe électrique centrifuge à entraînement magnétique

L’innovation au service de l’environnement


