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EPUR WATER GM 
Centrale de microfiltration et décontamination à grand débit des organiques sur 

effluents après coagulation ou floculation (effluents de ressuyage, peintures, 
encres, etc). Elimination de la DCO et DBO 5 dans bains de rinçage dans 

l’industrie du traitement de surface

PLATEFORME DE LAVAGE

Plateforme amovible de récupération d’eaux de lavages lors des 
opérations de dégraissage en haute pression

L’innovation au service de l’environnement
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PLATEFORME DE LAVAGE 
Plateforme amovible de récupération d’eaux de lavages lors des opérations de 

dégraissage en haute pression

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

 ● Ne nécessite pas de génie civil

 ● Possibilité d’implantation et de déplacement sans travaux spécifiques

 ● Permet la réutilisation de la solution de dégraissage en circuit fermé = zéro rejet

 ● Garantit une qualité d’eau correspondant aux exigences de la pompe haute pression

 ● Faible coût de maintenance

 ● Retour sur investissement immédiat

 ● Plateforme : dimensions à la demande

 ● Débit pratique en L/H :   6900 L/H à 2 bars

 ● Température Maxi d’utilisation :  93°C(sauf pompe 63°C)

 ● Surface de filtration :    11,2 m2

 ● Capacité de sédimentation :   36 à 44 litres

 ● Surface de déshuilage :   21,5 m2

 ● Capacité de déshuilage en litre :58L (+/- 6 L)

OPTIONS
 ● Neutralisation en ligne

 ● Floculation en ligne

L’innovation au service de l’environnement


